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E Riesenie rohov

7.2.2 Rohy 60-180° s prestavitelnymi rohmi a Standardnymi panelmi Pri vetkych hrdbkach

s dodatocnymi pasnicami na spinanie a vyklinovanie

stien pozri tiez 13.3.

(Dprestavitetny vonkajsi roh
@ prestavitelny vnGtorny roh
() NOE Toplock H
® multifunkény panel MFP
®) tandardny odebfovaci panel NOEtop
(® spinanie
vyrovnavaci nosnik resp. vyrovnavacia pasnica
®) skrutka s kladivavou hlavou
(© spinacia ty¢ + 2 x podlozka a 2 x matica Sprint

@0 vyklinovat

Pocet pasnic na vndtornej strane

vySka panela pocet
3310 mm

ol
L
3000 mm L
3
2
1

2650 mm
1325 mm
660 mm

Pasnice z vonkajsej strany vyplyvaji
z polohy spinacich miest.

Do pozornosti:
- prestavitelné rohy mozno pouzit pre uhly 60-180°
- maximalna vzdialenost spinania od rahu je 650 mm
- priostrych uhloch a vetkych hribkach stien treba viest spinanie
cez roh alebo pridat dodatocné pasnice!
- priuhloch > 100° treba vnGtorny roh zabezpedit vzperamil
- priuhloch < 60° treba vndtorny roh priskrutkovat cez priecne otvory!

31
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8. Zadebnenie cela steny

Spojenie nasledujicich stenovych odebnovacich panelov zamkami musi
preniest fahoveé sily vznikajlce od flaku betonu na debnenia cela steny,
obzvlast pri malych sirkach panelov (pozri tiez bod 9).

9 so spojovacimi skrutkami cez priecne
otvory obvodavéhae profilu

s
%

Pocet vyrovnavacich nosnikov

vySka | pocet vyrav. |max. hribka
panela | nosnikov na steny
[mm] vysku [mm]
3310 3 300
3000 L 600
3 500

2650 L 600
1325

660 2 600

4 s multidrapakom na abvodovom profile

(nezavisle od priecnych oftvorov)

[ AN I

N
7/
/

/

&

(Dspojovacia skrutka kat.&. 135019

@ podlozka 80/55/20 mm kat.g. 691500

() Glozna plathia s kridlovou maticou
kat.¢. 691700

@ multidrapak kat.Z. 164030

®) spinacia ty¢ kat.c. 760300

® vyrovnavaci nosnik di. 1000 kat.£. 135209
@klin

dreveny hranol - rozmerany na stavbe

NOE top

Technické zmeny vyhradené

nGvod
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NoE NOIE Vnasané fahové sily
9. Prenesenie fahovych sil pri vonkajsom rohu a debneni cela
Vonkajsi roh Debnenie cela steny

@

®fW¢®

eh

vnit.roh ©)
i 4 bibid
— @ 0 ]
- PVR | |
@
rohové spojenie debnenie Cela s PVR
s UVR alebo PVR alebo s pasnicami

M tlak betonu
@ vysledna tahova sila
(3 NOE Toplock H alebo Toplack V

V zavislosti od flaku betdnu a hribky steny sa podla okolnosti musi pouzit viacej zamok, ako by bolo potrebné pre
spajenie panelov (pozri tabutku).

Tabutka pre pocet dodatocnych spojeni pre prenesenie fahovych sil

Vonkaj$i roh Debnenie cela steny

sotet spojeni W do 350 mm W do 500 mm sotet spojen W do 350 mm W do 500 mm
vyska ziyﬂkoumémm potet polet podet pofet vyska ziyﬂﬂmémm polet polet pacet pofet
mm Toplock H |Toplock V|Toplack H |Toplock V mm Toplock H |Toplock V|Toplock H |Toplock V
2650 2 - - - +1 2650 2 - - - -
3310 3 +1 +2 +2 +3 3310 3 - +1 +1 +2
3975 b +1 +3 +2 +L 3975 [ - +1 +1 +2
4635 5 +1 +3 +2 +5 4635 5 - - +1 +2
5300 A +3 +5 +4 +7 5300 A +1 +2 +2 +4
5960 6 +2 +L +3 +6 5960 6 - +1 +1 +3
6625 6 +2 +5 +5 +8 6625 6 - +1 +2 +L

Pocet dodatoénych spojeni je udavany pre tlak betonu 88 kN/m?
Namiesto dodatoCne potrebnych spojovacich zamok sa odebriovacie panely mézu navzajom zoskrutkovat v zadpovedajicom
polte cez priecne otvory. V niektorych pripadoch sa navzajom musia spojit viaceré panely

Pri vacsich hribkach stien alebo vacsich vyskach debnenia sa musia pridat dalsie spojenia

. . Technické zmeny vyhradené
33 Januar2010 n&vod na pouzitie NOEtOp
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Pripajanie debnenia N

10. Riesenia pripajania debnenia
10.1 Priecne napojenie na jestvujicu stenu

.50 . . . .
nax mm (Dsesthranna matica kat.¢. 681000

N \T s/, @ podlozka kat.&. 691500

\\ iy // @ spinacia ty¢ ¢15 mm kat.¢. 76....

N\ 'u 19 @ spinanie Schwupp s GloZnou platnitkau
AN /
AN

s kridlovou maticou kat.t. 691700
' /s ® dreveny hranol
® vyrovnavacia traverza kat.¢. 135109

/
7,71 (DNOE Toplock H kat.£. 137970
ﬂ 7 ® tesniaci pas
/

Pri pouziti panela vonkajsieho rohu PVR v
kombinacii s panelom $irky 750 mm sa spinanie
vedie cez drevend vlozku a dieravand listu v PVR.

10.2 PozdiZne pripojenie na jestvujicu stenu

pomocou NOEtop MFP

(alternativne PVR)
napr. pri tesniacich pasoch

pomocou panela Sirky 250 mm pomocou dreveného hranola

N !

dierovand listu v PVR.

7\;_max. 100 mm Pri pouziti PVR sa spinanie vedie cez
, 250 |

Technické zmeny vyhradené . .
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Pripajanie debnenia

10.3 Pripojenie stien tvaru T

Kvoli prehtadnosti nie sG znazornené spojovacie
prostriedky!

L] 750

L

77, 7
SN S s
S NS s

/

/
/

S s

ﬁ%/f

00

zi

150

® N\
NN\

L1 750 L1
/ 7S s v
// // g /// // /// y ///
___ﬁ% / [ S
N ' / 2

@vyrovnévacia traverza 200 3 /@
@ spinanie

(3 dreveni vlozka

® vyplHovy kus 50 mm

L1 750 L[
//////////// 7
s Y N/,
/
ﬁ / s
AL I3
NZiI
/ ,
240
/@
CL
L1 750 L]
7
/

1

L1 750 L1
,///// /////////// ////
/
=L N
/

([ 750 1771
W, S, V4
S 7 7 // M //
5
i /
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Piliere integrovane do stien NOE |IN
e . . Kvoli prehtadnosti nie sG znazornené spojovacie
10.4 Piliere integrované do stien g | Po)
prostriedky!
Precnievajlca cast do 250 mm
ax.250
Ld 1 L b
/ / / / 1 E S E
NS A " [ 7
‘S S // S o =3/
NS S S S SN S S SN S S S,
' ‘S s ‘S s ‘S s NS S s
M/ s M / s
(13 1000 (1] (1] (1]
@ONOEtop MFP (multifunkény panel)
@ NOEtop PVR (panel vonkajsieho rohu)
(® NOEtop UVR (uholnik vonkajsieho rohu)
@ vyravnavacia traverza kat.t. 135109
® multidrapak kat.t. 164030
Precnievajica cast viac ako 250 mm ® pritlatna drevend doska
max. 375 max. 700
= 5 5
[ V]
[Fp]
N N
W
| A
_ /
s / ‘S s
% ‘SN
v

Technické zmeny vyhradené . .
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Imena hribky steny, odskoky

(NOEtop MFP (multifunkény panel)
% @ NOE Toplock H
f @ drevena viozka
Ll

I MFP L J @ dreveny klin
P IO, g
NS S S I b
4 / 4 o
% S S S S s 77
: ‘S s S s s
A S P WV YV
J/ | / J / / J | / J/ .
2
10.6 Odsadenie stien
I I
_‘!/ MFP [ I [ L| -
/A /. W s A 9
/ S S, / f A
B R e . NPy ¢
/ /‘ / 2 V' 7 V2
[ v / a ( /
/ﬁ Tl\ N s 1% // s/, 7/ . //
I I MFP
! 3
I MFP I
// s/ N\, % 7S y &7@> -
/ / / // / // / gl
Z S 2
/ o~
/
T ~ 7
7S Ty S S
1% /
37// YV // 7/ // ‘S s
[ MFP [

. . Technické zmeny vyhradené
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Nadstavovanie debnenia IN

11. Nadstavovanie debnenia

Vsetky panely mozu byt kombinované stojato i lezato. Obvodovy profil umoznuje spajanie odebnovacich panelov prakticky
v lubovolnom mieste

11.1 Prehtad kombinacii odebnovacich panelov

Nadstavovanie stojatymi panelmi

Vyskovy raster 660 mm pre sirky panelav 250-1325 mm, rohové dielce, vyrovnavacie panely
Debnenie vacsich vysok treba na styku dodatocne vystuzit.

v2650_
1985 _ 1325660
& &
(2 Toplock H) (2 Toplock H) (2 Toplock H) (1 vystuZ. zverak (1 vystuZ. zverdk (1 vystuZ. zverdk [alternativne:
1 Toplock H) 1 Toplock H) 1 Toplock H) 2 vyrovn. pasnice
2 Toplock H)

- s pouzitim panelov v. 3000 mm:

w6331 __3000+3310

(2 Toplock H) (2 Toplock H) (1 vystuZ. zverak [1vystuZ. zverdk (1 vystuZ. zverék (alternativne:
1 Toplock H) 1 Toplock H) 1 Toplock H) 2 vyrovn. pasnice
2 Toplock H)

Technické zmeny vyhradené . .
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11.2 Nadstavovanie debnenia stojatymi panelmi
11.2.1stojaté nadstavenie panelmi vysky 660 mm

Pohtad (bez znazornenia leseriovych konzol)

So spinacim drapakom a maticou
Sprint je moZno spinaf aj nad
odebfiovacim panelom.

®\. ,
N M

Pocet horizontalnych spojeni _ o )
- do Sirky panelov 500 mm 1 Toplock H na panel PrLrozm|e§fnovan| konzo} (I"OZOVS.fl‘.,IDy,
@ pocet) a vybere podlahovych fosien a

- od Sirky panelov 750 mm 2 Toplocky H na panel - y ' >
zabradlovych dosiek treba dodrziavat

predpisy pre pracovné lesenia!
—s pozri 15.2

11.2.2 stajaté nadstavenie panelmi vysky 1325 mm

Pohlad (bez znazornenia leseriovych konzol) Rez

@ Pocef horizontalnych spojeni Pri rozmiestnovani konzol (rozostupy,

- do %Erky panelov 500 mm 1 Toplock H na panel potet) a vibere podlahovich fodied a
- 0d sirky panelov 750 mm 2 Toplocky H na panel zabradlovjch dosiek treba dodriavat
predpisy pre pracovné lesenial

—» pozri 15.2

(Dlesefova konzola kat.. 552203

. . Technické zmeny vyhradené
39 Januar2010 n&vod na pouzitie NOEtOp
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11.2.3 stojaté nadstavenie panelmi vysky 2650 resp. 3000, 3310 mm

Pohlad Rez
| “ o
f — Vyska debnenia je max. 6620 mm!
| Vyssie debnenia freba vystuzit
| L dodatocCnymi pasnicami.
e | e S| it~ (Pri vyske odebnovacich panelov 3310
m N 7’ 7’
boom (3000) mm s potrebné 3 Toplocky H
(=) o ,
| S na vertikalnom styku.)
T e e I I S e O Y I S S S S T S Y Y oo oo ~—] —
1 o Y
[Fg]
g
]
RN NN N R R E R NN NN —w—w—u— oo oooooon ﬁ
—
(D vystuZovaci zverak kat.£. 135309
@ Toplock H kat.&. 137970
S~ H
= @ Pocet spojovacich prostriedkov
na horizontalnom styku:
. sirka panelov = 400 mm:
RN NN N R R E R NN NN —w—w—u— oo oooooos = ﬁ 1T0plOCk H
| m
m o
| g Sirka panelov 450-550 mm:
oo oooooooooooooooo Eooocooooooo 8 = 1 vystuZavaci zverak
| =
LN e
| N ° sirka panelov 750-1325 mm:
e | eV = 1 vystuzZovaci zverak a 1 Toplock H
|
| $irka panelov 2650 mm:
e Ml e - 2 vystuzovacie zveraky a 1 Toplock H
|| | =
% | ° §irka panelov 3310 mm:
) L 3 vystuzovacie zveraky
= [@:::::::::::::::::1 —f
| Sirka panelov 5300 mm:
i L L vystuzovacie zveraky a 2 Toplocky H

Technické zmeny vyhradené . .
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E Nadstavovanie debnenia - spinanie

11.2.4 MoZnosti spinania pri kombinacii réznych vysok debnenia

vyska 3310 mm vyska 3310 mm nadstavenie 1325 mm
s 2650 mm s 2650 + 660 mm s 660 mm
stojaty
panel
)r )r —
stojaty stojate stojaty
panel panely - - panel
N — N N
— %}J—'\ / o o
[ ] stojaty panel s L/ 2
]|  panel integrovanymi ™ =)
° pasnicami oV
N / /
T ] 457, " ; /I ’ /s
7/ /
/ | / 1 /
= /K = |
° / ° | ° ° / /
3 = % =7
== | = o« <= =
= i | = f / 1% 7
/ o o o o / o / o
= A= 2 == 2 /I | (=
/ & & J /
o ||/ ° ° ° / ° ° ol / °
/ 7/ |
AL (s / s
° ° b{E: |: E°§= ° ° ° °
7 S5 // /i /
= | . /
/ 7/ /|
/
N g - L | L

@ @ ©,

1) Spinacie miesta odebrovacich panelov vysky 2650 a 3310 mm s v rovnakej vyske.
2) Panel vysky 2650 mm nadstaveny 660 mm panelom ma rovnaké spinacie miesta ako panel vysky 3310 mm.
3) Ak sa panel vysky 660 mm otoCi, pasuje k dolnému spinaciemu miestu panela vysky 1325 mm resp. MFP.

. . Technické zmeny vyhradené
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Nadstavovanie lezatymi panelmi N

11.3 Nadstavovanie debnenia leZatymi panelmi
11.3.1 Nadstavenie 250 mm pomocou Toplocku H

Rez
Pohtad
—
N
X V
_ S L -
Nadstavenie pomocou Toplocku H kat.c. 137970. I;fi.e:fo,"éaknoer:zola sa zavesina
Nadstavenie mdZe byt bez spinania, ak sl pouzité Jaty panet
3 Toplocky H na Sirku panela 2650 mm.
11.3.2 Nadstavenie 400-500 mm pomocou Toplocku H Rez

Pohtad

alternativne:

= 500

N » L LeSenov( konzolu mozZno zavesif na  Spinanie lezatych panelov
Pouzit 3 Toplocky H na sirku panela 2650 mm. Spinanie stojat{ aleba leZaty panel. pomacou spinacieha

lezatého panela je iba hore. drapéka a matice Sprint.

11.3.3 Nadstavenie 400-500 mm pomocou vystuZovacieho zveraku a Toplocku H

Pouzif 2 vystuZovacie zveraky a 1 Toplock H na Sirku - __l‘.i
panela 2650 mm. Lezaty panel netreba spinat.

Pohlad

@ T

(MDToplock H kat.¢. 137970
@ vystuzovaci zverak kat.¢. 135309

Technické zmeny vyhradené . .
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E Nadstavovanie lezatymi panelmi

11.3.4 Nadstavenie 550-1325 mm pomocou Toplocku H
IPo/7{aa’

max. 1325

& A A A

adstavené odebfovacie panely sa musia spinatf hore i dole.

Pocet horizontalnych spojent
- do sirky panelov 1325 mm 2 Toplocky H na panel
- pri Sirke panela 2650 mm a 3310 mm

3 Toplocky H na panel

Rez

Spinanie mdze byt
nad panelom, pozri
11.3.2 Nadstavenie
do 500 mm

max. 1325

Pre velkoploSné prekladanie a zdvihanie panelov
z montaznej plochy sa musia na vystuzenie pouzit
dodatocné vystuzavacie zveraky (pozri dole).

11.3.5 Nadstavenie 550-1325 mm pomocou vystuZovacieho zveraku a Toplocku H

napr. pre velkoplosné prekladanie debnenia

max. 1325

max. 1325

e JC = T

1L

Lo T - T

°

-

—

Lezaty panel dlzky 2650 mm: 2 vystuZovacie zverdky a 1 Toplock H na panel
Lezaty panel dlzky 3310 mm: 3 vystuZovacie zveraky na panel

43 januar 2010 ndvod na
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11.4 Nadstavovanie velkoplo

3310

Zovaci
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/
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Pravouhleée piliere pomocou PVR

12. Osobitny rozsah pouzitia debnenia NOEtop

12.1 Debnenie pravouhlych pilierov panelmi vonkajsieho rohu PVR

pre priecne rezy od 100x100 do 700x700 mm v kroku po 25 mm

Pohtad na dierovand listu PVR normalne

112,

137,

omens)

L =112,5 mm (= stred 1. otvoru)

pre rozmery od 700 - 100 mm
v kroku po 50 mm

max. 700x700 mm

PVR otoceny

1375 112,
] |

L =137,5 mm
pre rozmery od 675 - 125 mm
v kroku po 50 mm

min. 100x100 mm

|
SN

o

S
[ _ \
\\ -Ejo /I I °
N s
B AR
TN
S
) 7
SNl AT

Detail A: rohové spo jenie

Z

28

i

Pocet spojeni

vyska panela potet
3310 mm
3000 mm

L
3
2650 mm 3
2
1

1325 mm
660 mm

o

!

o

A
2 RV S SS R4
7

(DNOEtop PVR $irky 1000 mm

@ multidrapak kat.€. 164030

@) spinacia ty¢ dizky 300 mm kat.£. 760300
@ kridlova matica s platnitkou kat.t. 691700
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12.2 PouzZitie ako debnenie zakladov

Debnenie zakladovych patiek leZatymi panelmi

spinanie so
zakladovymi svorkami
a spinacimi drapakmi

panely polozit na dosky, aby
nekolidovali spinacie tyce

Priklad rohového spojenia panelov
tupy styk s Toplockom H

na vysSku 1325 mm pouzit 3 zamky

Zakladové pasy pomocou leZatych panelov

Detail horného spinania

I~ |

®\\

e

spinat mozno i s multidrapakom

Detail dolného spinania
spinanie so zakladovou svorkou

®\

4

Sirka zakladu B 200

spinaci drapak kat.t. 137500

@ kridlova matica s platnitkou kat.c. 691700
B spinacia tyt @15 mm kat.t. 76

@ zakladova svorka kat.c. 137297

® spinacia ocetova paska kat.¢. 108029

® Toplock H kat.¢. 137970

di7ka spinacej pasky Delif v strede otvoru!

raster otvorov 50 mmO O O <

pripustna tahova sila 16 kN

L =B+ 400 [mm]

rozostup zakladovych svoriek

preH=08m jeE=3,00m
preH=10m jeE=192m
preH=13m jeE=113m
min. 2 svorky na panel

E=48/(25xH) I[m]

nGvod
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12.3 Pouzitie ako sachtové debnenie s oddebriovacim kusom

Pouzitie oddebnovacich kusov umoziuje stiahnutie vnitorného debnenia o 50 mm a tak ho mozno premiestnit
v jednom kuse bez rozoberania.

Priklad pouZitia
i T -
[ PVR % NOEtop [MFP X — —
A /. 7/ / 7 / /
/ I || I
gin ||
debnens vnitorné ’
zadebnena .
tachta % [ debnenie po ]
oddebneni /
/
: &
7H -
I I
I g
S S s
Nc%toubFP X[ PVR !
=

Pri zodpovedajlcich stavebnych danostiach mdze vonkajsie debnenie
pozostavat kempletne z vetkoploSnych odebriovacich panelov.

Zadebnena poloha

Pédorys
Pocet spojeni
o 2 P
30

— = vySka panela polet
—— %%EE% y 3310 mm L
3000 mm A
A
2
2

\ / é@ 2650 mm

L 1325 mm

@/ % 660 mm
-

)
L s

Oddebnovaci kus s vyrovnavacou traverzou a skrutkou s kladivovou hlavou, ktora je zavesena da ovalneho
otvoru rdrky sa pritiahne k debneniu. Spojenie s odebfiovacim panelom ide cez prie¢ne otvory.

Oddebnena poloha

Pédarys (Doddebrovaci kus NOEtop
@ odebfovaci panel NOEtop

~ = - ® vyrovnavacia traverza kat.c. 135109
@ skrutka s kladiv. hlavou s uchopenim
280 mm kat.c. 319321

- 200 = ®) spinacia ty¢ Schwupp dizky 300 mm
kat.C. 760300
@ podlozka 80/55/20 mm kat.¢. 691500
(D esthranna matica kat.€. 680900

ndvod na pouZitie
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Debnenie Sachiet s oddebnovacim kusom [N

Oddebriovanie oddebriovacieho kusu:

Rez Pohlad
N AN
/ h / \ Pri oddebfovani uvalnit vietky kliny na oddebRovacich kusoch
( ) [ 1, Na U-profily polozit hranol alebo t h lozit
L /X a U-prafily polozit hranol alebo traverzu a zhora prilozi
ML /W automobilovy zdvihak alebo pod. a dotlacit ho na priecnu rarku
Oddebnovacie kusy ftlakom zdvihaka jednotlivo uvolnit

AZ patom mozno debnenie dvihat Zeriavom

4
[l

o

Upozornenie:

Unosnost jedného odebfiovacieho kusu
N je 10 kN (1000 kg).

Oddebnovacie kusy pred zdvihanim uvolnit.

AH

cca 45

215

(M prietna rirka

@ U-profil

Q) spojovacia rirka

(® M16x70

® M16x90

(® zeriavové zavesné oko

Nadstavovanie
Pred nadstavovanim treba odstranit zo spodného oddebnovacieho

Detail W Detail X . .. , . . .
kusu zeriavove zavesne oko. Pri nadstavovani uvolnif na hornom kuse
skrutku M16x70 a spojovaciu rirku vysun(t nadol a skrutkou M16x90

zo spodného oddebnovacieho kusu spojovaciu rarku priskrutkovat.

===
|

rhis o [1LL]

=]

\
®
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NoE NOE Jednostranné debnenie

13. Osobitny rozsah pouzitia debnenia NOEtop s integrovanymi pasnicami
13.1 Jednostranné stenové debnenie

A Vyska betonaze do 3,31m

{pri vj8ke betondZe = 2,40 m pozri 13.1.2)

Pouzijd sa odebnovacie panely s infegrovanymi pasnicami (2650 x 2650 mm resp.

3310 x 2650 mm, 3000 x 2400 mm). Alternativne mozno pouzit za Standardnymi odebnovacimi
panelmi aj nasadzovacie pasnice NOEtop, tento pripad je zndzorneny vo variante II.
Pozadované loZiska sa zavesia priamo na infegrované pasnice panelov NOEtop resp. na
nasadzovacie pasnice NOEtop.

Zabudovanie kotevnych tyci treba naplanovat a vykonat pred betondZzou zakladovej dosky
alebo zakladovych pasov. Na kazdl vzperu sd potrebné 2 kotfvenia.

Pri betonazi jednostranne debnenych stien musi byt tlak betonu
'% preneseny cez debnenie a vhodné oporné a kotevne konstrukcie
do podloZia (zakladovej alebo stropnej konstrukcie).

Pre stabilné zabezpecenie odstavenych odebnovacich panelov musia byt tieto
prikatvené tahadlom alebo zabezpecené inym sposobom (pritazené bremenom,
odstavené pri stene, svahu alebo nasype).

tahovo pevné prikotvenie dolné lozisko prikotvit do hmoZdiniek  opriet o stenu aleba nasyp

N

N,
NN\,

Mhmozdinka
@ prikotvenie tahadlom

AN,
.
NNNNANNNNN

Q
N\,

NN \\\\ AN
O\,

N
D

N\,
N

NN\

@
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Jednostranne debnenie IN

13.1.1 Rozsah pouZitia
Staticky systém

Variant I: panely NOEtop s integrovanymi pasnicami Variant Il: nasadzovacie pasnice NOEtop
é é MH |
P P
2x1 2x1Z
Davajte pozor na pripustny tlak betonu a zataZenie kotiev zodpovedajlce vyske betonaze!
A Kotvy sa musia zabudovat pred betonazou zakladovych dosiek alebo pasov. Unosnost

protilahlych jestvujlcich stavebnych konstrukcii a konstrukcii, do ktorych sa kotvi a ktoré

prenasajd tlakova silu, musia byt zo strany vedenia stavby nadimenzované a preskdmané!

Variant | Variant |l

NOEtop s integrovanymi pasnicami pri systémové debnenie s nasadzovanymi pasnicami
vika zatazovacej Sirke: 1325 mm NOEtop pri zataZovacej Sirke: 1000 mm

betonaze |prip. tlak betdnusila Z na tlakova vzpera |prip. tlak betonuy|sila Z na tlakova vzpera

[m] [kN/m?] kotvu [kN] | silaD [kNI| S [kN]  [[kN/m?] kotvu [kN] | sila D [kN] | S [kN]
2,25 hydrost. 59,5 31,5 Lk 5 hydrost. 45,0 24,0 34,0
2,50 hydrost. 13,5 43,5 61,0 hydrost. 55,5 33,0 46,0
2,65 hydrost 82,5 51,5 73,0 hydrost 62,5 39,0 55,0
2,75 60 87,5 57,5 81,0 hydrost. 67,0 43,5 615
2,85 50 87,0 62,5 88,0 hydrost. 12,0 48,5 68,5
3,00 L0 82,5 67,0 95,0 60 76,5 56,0 79,0
3,15 35 80,5 71,5 101 50 76,0 62,0 88,0
3,30 30 76,0 73,5 104,5 40 11,0 6L4,5 91,5

N O E t Technické zmeny vyhraden& S
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