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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

= Popis systému, bezpecnostné pokyny
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Popis systému NOEdeck:

B vysoka unosnost
zatazenie padacej hlavy do 48 kN

rychlost odebrnovania
iba 1,6 diela na m? odebnovacej
plochy

extra dizka
pozdiine nosniky az do 2,40 m

XXL
velkost panelov do 900 x 1500 mm

profesionalita

systém s dvomi variantami

- s padacimi hlavami a pozdiZ. nosnikmi
- s hlinikovymi prie€nikmi

B extra lahké

prispdsobivost’
inteligentnym, do systému
integrovanymi prispdsobivymi
rieSeniami diZk. vyrovnania

Cistota

uprava hran panelov udrziava
bo¢né plochy &isté a redukuje
naklady na Cistenie

uspornost’
konzolové rieSenie nosnikov
uspori stojky a padacie hlavy

integrita
dosky a prievlaky mozu byt
zadebnené naraz

bez rastra
moznost zmeny smeru pri
pozdiznych nosnikoch

Technické udaje:

odebnovacie panely:
Sirka: 900; 600; 450 mm
dizka: 1500; 900 mm

pozdiZzne nosniky:
2400; 1500 mm

padacia hlava:
vyska: 360 mm
vySka poklesu: 170 mm

odebriovaci plast:
NOEform, s fenolickou fdliou,
uloZena v 16zku z trvalopruzného tmelu

konstrukcia:

ramy a pozdiZne nosniky:

vysoko pevna hlinikova zliatina
povrchova uprava praskovanim
padacia hlava:

ocelova zvarana konstr., pozinkovana

Bezpecnostne pokyny

Pri pouzivani nasich vyrobkov musia byt dodrzané predpisy pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci platné v prislusne]
krajine.

Vyabrazenia v technickych in$trukciach a ndvodoch pre pracu a pouZivanie si montazne stavy, preto nie s vZdy kompletné.
Pouzivat mozno iba bezchybny debniaci material. Pri zisteni poSkodenia freba posSkodeny prvok nahradit originalnym dielcom
NOE!

Kombinacia nasich odebnovacich systémov s konkurencnymi vyrobkam nie je predpokladana a preto si vyzaduje
zodpovedajice presk{manie.

Realizaciu odebnovacich postupov musi kontrolovat adborne sposobila osoba vykonavajica dozor.

Tieto technické in$trukcie s ndvodom pre montaZ a pouZzivanie popisujd zaobchadzanie s tymto systémom NOE a stanovuji
jeho predpisové pouzivanie. Pritom je treba presne dodrziavat bezpecnostné pokyny a medzné zatazenia. Pripadné odchylky
si vyzadujd samostatny staticky prepocet,

Technické instrukcie s navodom pre montaz a pouzivanie nenahradzaji stavebné pracovné a montazne predpisy!

Dodané navody pre montaz a pouzivanie od fy. NOE ako aj dalSie potrebné podklady je prevadzkovatel povinny poskytnat
uzivatetom.

Pre spravne predpisové realizovanie odebfiovacich prac musia byt vSetci pracovnici, ktori pracujid s tymto vyrobkom
oboznameni s obsahom a bezpecnostnymi pokynmi tohoto navodu pre montaz a pouzivanie.

Transportné zariadenia m6zu byt nasadené iba pri dodrzani navodu na pouzivanie.

Vyhradzujeme si pravo zmien v dosledku technického vyvoja.

Vsetky rozmery, pokial nie sd udavané inak, s v mm.

NOEdeck
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N%}E Debnenie s odebnovacimi panelmi
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Debnenie s odebriovacimi panelmi

stojka s nosnikom

H20 a vidlicovou
hlavou

stojka s padacou hlavou 4

Zadebnenie

Zadebnovat sa zacina od okraja
smerom do stredu pola dosky.

1. Stojku s padacou hlavou a stativom
postavif vo vzdialenosti odstupu
panela od stfeny.

2. Pozdizny nosnik volne zavesit do
padacej hlavy.

3. Stojku s padacou hlavou zavesit do
pozdizneho nosnika a postavit.

4. Stojku s nasnikom H20 postavit ku
stene

5. Vlozit odebfovacie panely.
Odebnovacie panely mozno v
nosnikoch posivat a ak je potrebné
mozno ich tahovo pevne spajat
klinovymi zvierkami (kat.¢. 115395),
napr. pri zadebneni Cela dosky.

'

klinova zvierka

Oddebnenie

Stojky s padacimi hlavami vytvoria
bodové podopretie oddebnenej dosky.

6. Padaciu hlavu znizit Gderom kladiva.
7. Vyvesit odebfRaovacie panely.

8. Vyvesit pozdizne nosniky.

9. Stojky s padacimi hlavami oddebnit az po
dostatocnom vytvrdnuti beténu.

klinova zvierka
kat.¢. 115395

odebnovaci panel

stativ
kat.c. 900070

Pri okraji sa zalicujd stojky
s padacimi hlavami aZ nadoraz
ku stene.

NOEdeck
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Debnenie s hlintkovymi vyrovnavacimi_priecnikmi

Ako systém padacich hldv s dodatocnym podopretim, odebriovaci plast medzi pozdiZnymi nosnikmi

odebrovaci plast

stojka s nosnikom

H20 a vidlicovou
hl /
=

pozdizny nosnik
POz Zny Noshik

padacia hlava

<D

<5

A
e

| \\
> \[Fz hlintkovy <

_ . . < stativ
vyrovndavacTi prieénik

kat.c. 900070
Postavenie stojok a zavesenie do pozd[inych nosnikov je rovnakeé ako pri “Debneni s padacimi

hlavami”. Hlinfkové vyrovnavacie priecniky zhora volne zavesit do pozdiznych nosnikov.
Odebnovaci plast stykovat na vyrovnavacich priecnikoch.

Odebnovaci plast je priebezny, hornd hrana hlinikovych //,'//'///////’

i A e

priecnikov = hornej hrane pozdlZnych nosnikov

&

NOEdeck Technické zmeny vyhradené
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Tabutka zataZenia stojok

L1/L2 . L1/L2 L1/L2

pozdiZny nosnik 2400/2400 pozdlzny nosnik 2400/1500 pozdizny nosnik 1500/1500
doska | zafaZenie zataZenie stojky v kN zataZenie stojky v kN zataZenie stojky v kN
(mm) (kN/m2) B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2

1500/1500 | 1500/900 900/900 150071500 | 1500/900 900/900 1500/1500 1500/900 900/900

100 45 1 14 10 14 " 8 10 8 6
120 5,0 19 15 12 15 12 9 12 9 1
140 55 2 17 13 17 14 10 13 10 8
160 6,1 23 18 14 18 15 " 1% 1 9
180 6,6 25 20 15 20 16 12 15 12 9
200 11 26 21 16 22 17 13 1 13 10
220 16 28 23 17 23 19 14 18 1L "
240 8,1 30 25 19 25 20 15 19 15 12
260 8,7 32 26 20 26 2 16 20 16 12
280 9,2 34 28 2 28 22 17 Al 17 13
300 9.8 36 29 22 30 24 18 23 18 14
350 13 42 34 26 34 28 2 26 2 16
400 12,9 48 39 30 39 32 24 30 24 18
450 14,5 - 43 33 L 35 27 34 21 2
500 16,0 - L8 37 L8 39 30 37 30 23
600 191 - - L - 417 36 45 36 27
700 22,2 - - - - - 1 - 42 32
800 25,4 - - - - - 417 - 48 36

Upozornenie: Pri vybere zohladnit max. hribky dosiek pre odebnov. panely a priecniky (pozri tabutky dole)

Tabutka pre odebnovacie panely Schematicky podorys
55
rozpatie (mm) Sirka panelu (mm) | max. hribka dosky (mm) Bl B2 ¥

Y
1500 900 400 ~ N

600 600 =

450 800 g

900 1500° 800 ;

900 / 600 / 450 800 =

N

* panel 1500/900 mm otoceny, hodnota plati aj pre panely 1500/600 a 1500/450 mm E
K

Tabutka pre priecniky _

-

rozpatie (mm) rozostup priecnikov (mm)| max. hribka dosky (mm) é

o

1500 750 450 =

625 550 oR

500 700 N

400 800 =

900 750 800

—k

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 0



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

—

aoon

noE  Jednoflive prvky

72
@l

Odebnovacie panely

diZka 1500 mm

—[ [ [ [ [ [=

AL

225 1 210 1 210 |, 210 210

1210 1, 225

dizka 900 mm

— [ [ 1]

225 |, 225 |, 225 |, 225

A4

715007 900

Sirka |kat e hmotnost| plocha Sirka |kat.g hmotnost| plocha

(mm) (kg) (m?) (mm) (kg) (m?)

900 115312 22,3 1,35 900 115342 14,7 0,81

600 115322 16,7 0,9 600 115352 11,0 0,54

450 115332 10,9 0,675 450 115362 1.2 0,405
Pozdlzny nosnik

1277 ) o
36 4"554" 6 ¥ SySfemova miera K systémova Kat hmotnost
T 2400 (1500) 1 dizka (nm) | " | (ko)

o = 2400 115402 20,6
= = I 1500 115400 13,5

Padacia hlava pozinkovani
pripustné zatazenie 48 kN

kat.c. 112520 znizenie 170 mm
hmotnost 8,0 kg 55
—
—— é(

/ \
\_/ LE \_/

(@]
— ©
]
$17 7
o)
1® _ O] o~
. Tg]
L[O 1 j[% &

P

i
160

ofreba priestoru

pripevnenie na stojku ADS

2 skrutkami M16x40 kat.€.313400
pripevnenie na ocelovd stojku

2 skrutkami M10x40 kat.¢.311100

systémova miera = vzdialenost medzi osami padacich hlav

Konzolovy nosnik diZky 450 mm

pozostava z priskrutkovaciho dielu (kat.C. 115434),
konzolového nosnika 450 mm (kat.C. 115435) a
zastrikovej skrutky M12 (kat.c. 319341, 2 ks)

Klinova zvierka pozinkovana

kat.c. 115395
hmofnost 1,9 kg

NOEdeck
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
NOE Jednotlive prvky NOE
Drziak stlpika zabradlia Stlpik zabradlia 62
kat.£.114920 ; kat.&. 111400 N
hmotnost 2,9 kg i hmotnost 4,0 kg L
| L of
P | zaistenie v driaku stipika
b e zébradlia skrutkou M8x70
B ©[o) 218 kat.. 310902 -
\D
= L 2
o |1 i
%@a

Pravouhlé pripojenie

lavé
kat.. 112530

hmotnost 1,9 kg

praveé

kat.c. 112540
hmotnost 1,9 kg

Pravouhlé pripojenie sa zavesi
do padacej hlavy resp.

pozdizneho nosnika.

DalSie detaily pozri
"HlinTkové prievlakové rohy".

Prievlakova podpierka

kat.¢. 115432
hmotnost &,1kg

==
l o |1

[

HIN
[[o]i]

o]

Stojkova pripojovacia platnicka
kat.€. 115441
hmotnost 3,7 kg

225

Q0

Zaistenie stojkovej pripojovacej platnicky v stojke ADS
pomocou poistnej perovej zastrcky kat.C. 912400,
Zaistenie stojkovej pripojovacej platnicky v ocelove]
stojke pomacou perového zastrckového ¢apu 12x80
kat.¢. 555990.

NOEdeck

Technické zmeny vyhradené april 2006
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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pre dizkové vyrovnania a systém padacich hlav

hlinikové vyrovnavacie priecniky

Hlinikovy vyrovnavaci priecnik

horna hrana hlinikového vyrovnavacieho

prietnika = 21 mm nizéie ako pozdizny nosnik

hlinikové priecniky
Hlinikovy priecnik

hrane pozdlzneho nosnika

pre priebezny odebnovaci plast

horna hrana hlinikového priecnika = hornej

| A Rez A-A
Rez B-B B_» —~——
o — = ©
(@) = - |
S | .
J J — | "
[ A — | A T
| 62 | B . | | 62 |
— —

odebRavaci plast lezi
na vyrovnavacom
priecniku medzi

pozdiZnymi nosnikmi

odebRavaci plast lezi
na priecnikoch a
pozdiZnych nosnikoch

hlinikovy vyrovnavaci priecnik

dole = 21 mm nizSie ako horns | kat.C. hmotnost
hrana pozdiZneho nosnika (kg)
hlinik. vyrovn. priecnik 1500| 115416 3,7
hlinik. vyrovn. priecnik 900 | 115412 2,5

hlinikovy prienik = hornd kat hmotnost
hrana pozdiZneho nosnika - (kg)
hlinikovy priecnik 1500 | 115414 3,6
hlinfkovy priecnik 900 | 115410 2,k

NOEdeck

Technické zmeny vyhradené
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

Vyrovnanie medzi dvomi odebnovacimi panelmi
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Vyrovnanie medzi dvomi odebriovacimi panelmi

a) pormocou hlintkovich vyrovndvacich priecnikov

B /g W e

|_ _____ __l\_/L___ i e S —— AW i g ——

| & A 2 |

| | |

: | h hlinikovy vyrovnavaci Drieﬁllnik

L] s

I i — T ]

== i B A p—— __|__ _______ AW i g ——

L _ I /]
<

Rez 1-1

klincovacie jadro

\

hlintkovy vyrovnavaci priecnik

b) medzi panelmi pomocou hranola na vyrovndvacich mostikoch
napr. pri dvernych vynechavkach az po stropn( dosku

A A

| 7 |

| EE v 71

| 43 ! 34/

| == |

| hranol |

| Ay m ' |
vyrovnavaci |
mostik

L/ /L _ _// B

Rez 3-3

/4659
k

N
Y

\’\)

P

vyrovnavaci

mostik
kat.£.112900

klin

Rozostup vyrovnavacich mostikov zavisi od hribky dosky
a rozostupu odebiovacich panelov.

NOEdeck
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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=  Vyrovnanie medzi dvomi odebnhovacimi panelmi N

o
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c¢) pomocou_teleskopického odebriovacieho panela

r—————————— g ———-
oo ——— 1 A .k
Fom———————= e A i
| T |
| 2 | |
| LA |
| | |
: teleskopicky panel :
| odebnov. plast je |
dodavkou stavby |

I S == = A— [— J
i_ __________ e i 1 A e ——’ R ———— S —————— D S — ;
2 R Ao S /J

Rez L-L odebnovaci plast 12 mm (dod. stavby)

- ~125—350 mm

| . 550-775 mm |/ |

| ,(_K |

| ‘ ! |

| L: H—— |_ |

I il | iy 7 ) I

| i

| |

| |

teleskopicky panel

kat.C. na poziadanie
hmotnost 14,5 kg
diZka 1500 mm

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 11
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= Zvyskové rozmery pre pozd{zne nosniky pri od. paneloch N
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Zvyskové rozmery pre pozdiZne nosniky pri odebriovacich paneloch

a) volny koniec nosnika

panely spojit klinovymi
zvierkami

\|klinové zvnerk7

b) koniec nosnika s konzolovym nosnikom

1800

min

mar.

panely spojit klinovymi
zvierkami

konzolovy nosnik 450

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 12



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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= Zvysk. rozmery pre pozd{z. nosniky pri hlinik. prienikoch N
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Zvyskové rozmery pre pozdiZne nosniky pri hlinikovych priecnikoch

a) volny koniec nosnika
maxbo
maX-250
hlinikovy priecnik
N\

Odebriovaci plast stykovat a
priklincovat na hlinik. priecnikoch.
Na okraji nebezpecie preklopenia!

b) koniec nosnika s konzolovym nosnikom

konzolovy nosnik 450

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 13



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
N%@ Vyrovnanie medzi pozd[inymi nosnikmi pomocou hranolov N%E

Vyrovnanie medzi pozdlZnymi nosnikmi pomocou hranolov

- - Rozostup hranolov a hrdbka
- 7--_- odebhovacieho plasta zavisia od
hrdbky dosky a dizky vyrovnania

R

hranol

I %%71[/

CoZ

vyrovnavaci mostik kat.¢. 112900 hmotnost 6,9 kg o
[
Ak je to potrebné, mozno vytvarit fahovo pevné
spajenie vyrovnavacimi mastikmi (rozostup 105-500 mm)
Pédorys
I It o~ i !
[ 1 A o |
I 1 I |1 I
| 1 I = — | I 1 |
: | / " | ,
| | |
i ik it [l N
| dp dp dp dp |
i 10 i i
|1 | |1 {1 |
ikt it a1 vyrovnavaci mostik : :
|1 LI — —
| i | [—==—=A11; (I
| T T T |
|1 {11! | {1
| |1 | ///f | {1
I | 7|1 1
| |1 | | {1 |
|1 | | {1
I | | 1 |
|1 | | {1
| |1 | | {1 |
I | | I
' ™ f } ™ i
! |1 | | {1
| I | | 1
|1 | | {1
| I | | 1 |
] ] I I
| dp d B dp |
[ [ I i
' T f { B i
! |1 | | {1
| Il | | !
I | | 1
| Il | | ! |
|1 | | {1
| Il | | Il |
|1 | | {1
e 1 | S
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

Vyrovnanie medzi pozdlznymi nosnikmi a stenou

L
HIN[®)
74

-

Vyrovnanie medzi pozdlznymi nosnikmi a stenou

Rez B-B

Rez A-A

/

/_7m

AN

J

/

LN /7/ NN //_
e L S g e
||||||| oV tF7————
| — < |
| _
| |

|
| |
| |
e e —
F———A- T e ——————— A ————— T L —————— =
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Zadebnenie cela stropnej dosky
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Zadebnenie cela stropnej dosky

a) rovnobezne s pozdlznymi nosnikmi

stipik z&bradlia L

kat.c. 111400

l

zaistenie v
dodavke stavb
alebo skrutkou
M8x70
kat.¢.310902

@ |

\ dr¥iak stipika

i zabradlia

\ panel / prie¢nik
nosnik C10 / C20

nosnikova svorka
kat.c. na poziadanie

napinacia refaz
kat.¢. 695300

alebo pripojovacia zvierka (kat.¢. 113250)
sa Sikmou vzperou

(Dnosnikovi svorku zasun(t do pozdizneho nosnika

@pozd[iny nosnik zsvesit do padacej hlavy

@nosnik Combi-10 alebo Combi-20 zavesit do nosnikovej svorky

@upevﬁovacie skrutky dotiahnut az Combi-nosnik nedotahne na pozdiZny nosnik

@do’riahnuf stavaciu skrutku

Pohlad 1-1

P q pozdlZny nosnik

e Y ——— ———————
— I '

@) H

kat.¢. 111410
M16/40

kat.¢.313400

odebfiovaci plast, zadebnenie Cela a
zabradlové dosky sd dodavkou stavby

NOEdeck

Technické zmeny vyhradené
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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Zadebnenie cela stropnej dosky N
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stipik zabradlia
M/ kat.& 111400

b) kolmo na pozdlzne nosniky
hmotnost 4,0 kg

[~

- alebo skrutka M8x70

& zaistenie v dodavke stavby
kat.c. 310902

matica Sprint

dr¥iak stipika zabradlia

7/ s 7/ s 1
l{/ S S |'7 il kat.£. 114920
7/ g 7 /Sy elo «
i L Z =

Hlinfkovy pozdizny nosnik volif
dostatocne dlhy a proti al
prevrateniu a posunutiu zaistif,
napr. napinacimi rafazami.

(=9

stojkova pripojovacia platnicka

podperna stojka

Drziak stlpika zabradlia mdze byt
na pozd{Znom nosniku tubovolne
posunuty. Pomocou matice Sprint

sa jeho poloha na nosniku fixuje. —
Stipik zabradlia sa zaist1 -
skrutkou M8x70 kat.c. 310902
alebo inak dodavkou stavby.

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 17



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

NOE Kolme pripojenie pozdlznych nosnikov Q=
Kolmé pripo jenie pozdlznych nosnikov
pozdizny nosnik max[1,50 m
q o~
kolmé pripojenie pozdiZ. nosnika - —
-‘~=II I 3
€ ~
H s nasnieu Hl
" pri pozdlz. nosniku dlzky 2,40 m B
vlozit do stredu 1stojku so
stojkovou pripojovacou platnickou
pozdizny nosnik _— = =
[ il |
hribka stropnej dosky —400 mm
Rez 1-1 Rez 2-2
1 J T/ /0000 CL—— 71
@ poistka proti nadvihnutiu /i
- il pozd'li'ny nosnik ll ll
q max. dlzka 1,50 m -
, L
— [&1 B! ’F'
(i
I L L O 45
- — —
kolmé pripojenie pozdizneho
nosnika kat.c. 115430
hmotnost 4,5 kg
hribka stropnej dosky =400 mm
pri demontazi pridvihndt
poistku proti nadvihnutiu
NOEdeck Technické zmeny vyhradené april 2006 18
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

E PozdiZne nosniky s pravouhlym pripojenim

@l

PozdiZne nosniky s pravouhlym pripojenim

Pohlad A

v I

pravouhlé pripojenie pravé

kat.c. 112540

Pravouhlé pripojenie sa zavesi do padacich
3) hlav resp. do pozdlznych nosnikov

90° Detail B

pravouhlé pripojenie pravé

Pravouhlé pripojenie pravé je zrkadlovym
obrazom pravouhlého pripojenia tavého.

pravouhlé pripojenie [avé

kat.c. 112530

kolmé pripojenie pozdiZ. nosnika

kat.¢. 115430
kat.c. 112540

NOEdeck

Technické zmeny vyhradené

april 2006




NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

N%}E Zadebnenie s krizovou hlavicou NC%@E

Zadebnenie s krizovou hlavicou

Padperna stojka
s krizovou hlavicou

odebnovaci panel

\

stativ ~
kat.c. 900070 =

/
2 @) )
/
s
/
/
7 M okrajova stojka s vovnltri

leZiacou krizovou hlavicou

Zadebnenie

Zadebnovat sa zacina od okraja
smerom do stredu pola dosky.

Okrajové stojky freba stabilizovaf
stativmi alebo pripnutim napinacej
retaze ku stene proti prevrateniu
dovnltra miestnosti.

MontéazZnu vidlicu moZno zafaZit

1. Odebriovaci panel zavesit maximalne 1 odebriovacim panelom
do krizove]j hlavice.

2. Na odebnovaci panel nasadit
montaznu vidlicu.

3. Odebniovaci panel zdvihnit do
vodarovnej polohy.

L. Pod panel postavit podpern(
stojku s krizovou hlavicou.

N O E d e CC /'< Technické zmeny vyhradené april 2006 20



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
NOE Jednotlive prvky NOE
Odebnovacie panely
dlzka 1500 mm dlzka 900 mm
—1 [ [ [ [ 13 —[ [ [ 3
225 L 210 L 210 L 210 L 210 L 210 L 225 225 |, 225 | 225 | 225
1500 900
$irka kat.C. hmotnost| plocha max. hrdbka Sirka kat &, hmotnost| plocha
(mm) (kg) (m?) strop. dosky (mm) (kg) (m?)
900 115312 22,3 1,35 400 mm 900 115342 14,7 0,81
600 115322 16,7 0,9 600 mm 600 115352 11,0 0,54
450 115332 10,9 0,675 800 mm 450 115362 1,2 0,405
max. hribka dosky 800 mm
Detail: Rez stykom panelav
I I
| ¥ |
| |
| |
| |
(- |
| klinova zvierka |
Ak je to potrebné, moZno panely navzajom tahovo pevne pospajaf
klinovymi zvierkami, napr. pri zadebneni Cela stropnej dosky.
Krizova hlavica pozinkovana
kat £ 112580 napojenie na stenu pripojenie panelav
hmotnost 1,4 k 9% B
’ M0, pontad
/
y % NN ¥,
, 155 ) = | |
m <~
‘DM R _/// , Pddorys
/
ovalny otvor ¢14/40 7 < ;Q Oi ? ({Q 0];
/
pripevnenie na stojku 2 skrutkami v/ ( !0 Q! > ( !0 Q! >
M10x40 kat.¢.311100 /
S s
NOEdeck Technické zmeny vyhradené april 2006 21
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

Vyrovnania

a zvyskové rozmery

72
@l
M

Pripojenie ku stene

rohova stojka bez

/ RI‘IZOVEJ [avice

Vyrovnanie pri stene

a) medzera 20 - 80 mm
s podloZenim hranola

b) medzera 80 - 120 mm

s kanzolovite precnievajicou

kriZevou hlavicou

/

2080 |

i

802120

5-2)

t‘u
\f

2) ([S12).

A

(c-9)

)

Okrajové stojky treba stabilizovat
stativmi alebo pripnutim napinacej
refaze ku stene proti prevrateniu

dovn{tra miestnosti.

Vyrovnanie pri stene

¢) medzera 120 - 200 mm

mit Kantholzunterstiitzung

s
S

|

|

| 200

| =f

|
[=]
N

T

|

g — — — —

1+

p

d) medzera vacsia ako 200 mm
s podloZenim hranolom
a konzolovite pre¢nievajlcou
kriZovou hlavicou

>200

22

|
I
=<9
|
|

120

L

_

e) medzi odebnovacimi panelmi
pasikmi odebfiovacieho plasta vloZenymi medzi
konzolovite precnievajice krizové hlavice

>200

~N
~N

|
I
.F AN
|
|

e

N 1

Ak sa podopretie kriZovymi hlavicami stranovo
odsadi, mdze byt medzera minimalne 100 mm.

NOEdeck

Technické zmeny vyhradené

april 2006
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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NOE Debnenie prievlakov s prievlakovymi rohmi

72
@l

Prievlaky s prievliakovymi rohmi

Prievlakové rohy mozno zavesit
iba do pozdlznych nosnikav.

pravouhlé pripoj. pozdiz. nosnika

5
= P
pravouhlé pripojenie
o
(%]
@
L
(-
/ ‘l:g__
i (@N
%% A
ij N
- &)
g &/ﬂ&(’ prievlakovy roh
U prievlakovy roh s Celnou
[ ] debniacou plochou
<> kat.c.115150
<
<> <>
Prievlakové rohy
dizka |$irka | kat.c plocha |hmotnost
(mm) | (mm) (m?) (kg)
1500 600 115372 1,28 27
1500 250 115370 0,75 17
900 600 115376 0,77 18
900 250 115374 0,45 "
Prievlakové rohy s Celnou debniacou plochou
250 | 600 | 15150 | 036 | 6
N O E d e CC /’< Technické zmeny vyhradené april 2006 25



NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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Debnenie vnitorného prievliaku N

©nn
m

IN

Vnatorny prieviak

////// ////// ////// ////// ////// ///,
//////Q //////://///
0 /////0
0 LI
0 é;\l 0
| 0
Il
Defail
/ / /
. // / . // / . //
s Vs
BRSSPI AP

0
_

prievlakavy roh
kat.C. pozri tabutku

prievlakova podpierka
0 kat.C.115432

pre nastavenie
prievlakového rohu

o

spinanie s maticou Sprint
= a spinacim drapakom
kat.¢.112201
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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Debnenie okrajového prievlaku, vyskovy odskok dosky N

©nn
m
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Okrajovy prievlak

stenovy alebo stropny
odebrovaci panel NOE

/7 7/ 7/ / /7 7/
////// ////// ////// ////// ////// ////// //I
2 s S S S S
7/ 9 / ", 7/, ", 7/, ", 7/, 9 7/, ", /.
//,// 7 S S S S Sl
7/
e // o
7 L L [ [ 1
> S/ 0
N /s
I ™ % “amr
l < s
i S —
. < O (6
[l ¥ o hranol
I —
% N NZ.
- 3 f &
nosnik H-20
7 k{
stlpik zabradlia / /
nosnik H-20 4 F P . .
S0 syorkou Ll spinanie s maticou Sprint
kat.c.900050 I: |: :I a spinacim drapakom

Vyskovy odskok stropnej dosky

[
|

Panely tahovo pevne spojif
ST |klinovymi zvierkami.

N\ napinacia retaz
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami

NOE Debnenie prievlakov pomocou prievliakovych uholnikov NOE
Priklady debnenia prievlakov
a) Pripojenie prievliakového debnenia NOE H20 s prievlakovymi uholnikmi 50 na NOEdeck
v b2 v b1 v b2 v
L (I 1
ST 7/ s 7/ s 7/ s v 7
S| ////// ////// // /// // /// //////
I 2, S s S S S,
. % O == O C
_ / - vyska prievliakov 450-650 mm
5 Thi i T
© :I[ 7/, :I[ prievlakovy uholnik 50
| A LL—"kat.£.110760
‘S,
NN _I: :I_I: 1 nosnik H20
j om o= E =
- % |

hribka dosky =d,

vyska prievlaku = dj
Sirka prievlaku = by
vzdialenost prievlaku

od podopretia stropu = b,

podpernd stojka
s vidlicovou hlavou

b) Pripojenie prievlakového debnenia NOE H20 s prievlakovymi uholnikmi 30 na NOEdeck

/i/ bo /i/ b1 /i/ bo /i/
N N
Kk—
s/, / / / / / / 7 /Sy y .
/ / / / / Lo .

O 7/ 7S v /s VZ /S s VZ v s/ vyska prievlakov 300-450 mm

© / /S s v / /

N AoV /s /s /s ‘S s

/
© of | // [To prievlakovy uholnik 30
‘S s

NN 1] 1] // kat.£110750
N TN

nosnik H20

Dalgie detaily pozri v systémovom

podperna sto jka plane NOE H20 Prievlakové debnenie
s vidlicovou hlavou debnenie s prievlakovymi uholnikmi
¢. 2176
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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Priklady debnenia prievlakov so zvernymi papucami N

@il
I

¢) Pripojenie prievlakového debnenia NOE so zvernymi papucami na NOEdeck resp. H20

NOEdeck

NOE H20—Deckenschalung

VdO

dy

iba ako lesenie
pacas vkladania
vystuze

vyska prieviaku = d

Sirka prievlaku = by

|°nn1_|nonnnnnnnnnnnnnrl_.nonnnnnnl?nnnnnnn hrﬁbkadosky =dg

prieviakové debnenie NOE so zvernymi papucami

Jbi )

Dalsje detaily pozri v systémovom
pléane NOE Prievlakové debnenie
so zvernymi papucami ¢. 21/5

d) Pripojenie prievliakového debnenia NOE s nizkymi zvernymi papucami na NOEdeck

N N

N TN
O

vyska prievlaku
dq= max. 200 mm

o
[Nl el —— R NaWal: NeNaNaNaNaNaNaNaNaNNeNaWal RN —aNaNaN |

M Dalsie detail y

na poziadanie
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NOEdeck - stropné debnenie s padacimi hlavami
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vyrobny program: debnenie pre steny a stropy montovatelné rucne alebo Zeriavom
tunelové debnenie
debnenie pravouhlych pilierov
debnenie kruhovych pilierov
debnenie Sachiet so zdvihanou plesinou
debnenie kruhovych nadrzi
splhavé (prekladané) konzolové lesenie
schodistové debnenie (prefa)
pracovné a ochranné leSenie
prislusenstvo k debneniu
Struktdrové matrice pre pohtadovy beton NOE plast

kontakty:
» |ISD-NOE, s. r. 0., Lieskovska cesta 10/A, 82106 Bratislava
tel: 02 2086 1561, .62, ..63 (predvotba 02 sa musi pouzivat aj v Bratislave)
02/45 24 72 67, 02/45 24 70 73
fax: 02/45 24 16 02
e-mail: info@isd-noe.sk

> ISD-NOE, s.r. 0., Revolucna 8, 03105 Liptovsky Mikulas
tel: 044/55 220 55; 0911/106 619
fax: 044/55 220 55
e-mail: debnenielm@isd-noe.sk

> ISD-NOE, s. . 0. - obchodni cestujici:

Bratislavsky, Trnavsky a Nitriansky kraj: 0911/656 576
Trentiansky, Zilinskj a Banskobystricky kraj:  0903/401 804
Presovsky a KoSicky kraj: 0903/722 220

Www . lsd-noe.sk
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